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Schadenpotential




Trittsteinkonzept

Trittsteindimension anhand der biologischen Strahlwirkung, schematisch
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Materialverwendung

Konzept fur Materialverwendung (als Basis
far UVB / UVE)

« Boden (Oberboden*) wird im Projekt
wiederverwendet, Uberschussiges Material
wird der Bodenverbesserung (im Rheintal)
zur Verfigung gestellt

! . Blocke werden im Projekt
| wiederverwendet, zusatzlicher Bedarf wird

ab Markt gedeckt (Annahme: ausserhalb
Rheintal)

Beispiel Bodenverbesserung * gem. Bodenschutzrichtlinie (CH)




Grundwasser und Drainage
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Bestand (Flugaufnahme 2015)
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Visualisierung: Planergemeinschaft Zukunft Alpenrhein, Biro Hydra




Bestand (Flugaufnahme 2015)




Visualisierung: Planergemeinschaft Zukunft Alpenrhein, Biro Hydra
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Rhein-Aufweitung Maienfeld / Bad Ragaz
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Anlass: Rheinsohle tieft sich ein 3 RHEIN

MAIENFELD | BAD RAGAZ

Abschnitt Tardisbriicke - Sarelli

-60
-80
-100

-120

Sohleneintiefung in cm

-140

-160
AV A* Ao A®

O b o> ® D D > P P
E B B D B D D P S
R R ARG SR S SR SR SR S S R SN

Kanton St.Gallen
Seite 16 Baudepartement %



Ausgangslage: Alternierende Kiesbéanke . L
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. _ . . i RHEIN
Ubersichtsplan Projektperimeter ,

MAIENFELD | BAD RAGAZ

Aufweitung Maienfeld: Lange ca. 1.2 km; max. Verbreiterung ca. 70 m
Aufweitung Bad Ragaz: Lange ca. 2.0 km; max. Verbreiterung ca. 160 m
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Herausforderungen bel Flussbauprojekten
* Flussbauliche Aspekte

* Grundwasseraspekte

* Nutzung und raumliche Ordnung

» Akzeptanz in der Bevolkerung
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Aufweitung Maienfeld / Bad Ragaz: Planungsdauer

1995

2005
2010
2011-13
2014
2015-16

2017

Mai 2018

Ende 2020
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Erste Idee Aufweitung Maienfeld / Bad Ragaz:
Stabilisierung Rheinsohle und Grundwasser

Entwicklungskonzept Alpenrhein (EKA)
Machbarkeitsabklarung fur Aufweitung

Ausarbeitung Vorprojekt

Vernehmlassung

Vertiefte Abklarungen: Grundwasser, Geschiebesanierung

Abschluss vertiefte Abklarungen und Beschluss Ausarbeitung
Auflageprojekt

Start Auflageprojekt (Genehmigungsprojekt)

Abschluss Auflageprojekt und Beschluss weiteres Vorgehen
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Ertiuchtigung Rheindamme FL/SG
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Ertichtigung Rheindamme FL/SG: Sanierungsbaukasten
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Ertichtigung Rheinddmme FL/SG: Sanierungsbaukasten
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Ertichtigung Rheinddmme FL/SG: Ausgangslage SG
Rhein-Abschnitt Sevelen bis Buchs (1. Prioritat)
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Ertichtigung Rheindamme FL/SG: Vorgehen
Projektablauf

FUrstentum Liechtenstein und Kanton St. Gallen

Ertiichtigung Rheindamme | Rhein km 34,4 - 60,8
Ablaufdiagramm «Doppelgleis» (Fassung 07.11.2019)
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Systemsicherheit Alpenrhein / Geotechnische

Beantwortung Fragen aus Konzeptplanung
Untersuchungen /Naturwerte
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